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ZESTAWIENIE LAMP

1.1 Szyna STREX SYSTEM 3m (2szt.) — Wever Ducre w tym:

— reflektor CENO on STREX 1.0, kolor biaty (6 szt.)

— STREX MODULE 1.0 DOT, kolor biaty (6 szt.)

— ODREY on STREX 1.4 LED, kolor biaty (6 szt.)

1.2 Lampa natynkowa zwieszona na kablu SOLID bijou 1.0, kolor biafy, Wever Ducre — 6 szt.
1.3 Lampa podtynkowa DEEP 1.0 LED, kolor biaty, Wever Ducre — 2 szt.

1.4 Lampa podtynkowa DEEP IP44 1.0 MR16, kolor biaty, Wever Ducre — 2 szt.

LEGENDA:
é zasilanie LED

@'l oprawa swietina 1.1

UWAGA:

Zastosowac taczniki Swiatet z serii SIMON 10 (biate). tgczniki bez oznaczen
wysokosci nalezy montowac na wys. 110cm (w przypadku tacznikéw w ukt.
pionowym- H=110cm dotyczy $rodka panelu).

Montaz LED w zabudowie meblowej lezy po stronie wykonawcy mebli.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA RODZAJ ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
LEZY PO STRONIE WYKONAWCY, W RAZIE POTRZEBY ZMIANY

PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROSIMY O KONTAKT Z NASZA
PRACOWNIA.

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac¢ ze sztukg budowlng, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentéw,

2) W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowacé sie z
projektantem,

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem,

4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy tacznie rozpatrywac ,

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.

6) Przed zamdwieniem materiatéw nalezy pomierzy¢ pomieszczenie

7) RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI Z ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

8) Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zmierzy¢ otwory okienne i
drzwiowe w celu weryfikacji wymiaréw otwéréw oraz sprawdzi¢ ilosci na miejscu budowy
9) Nie bra¢ wymiaréw ze skali

10) Przed zamoéwieniem nalezy przeliczy¢ ponownie potrzebng ilo§¢ materiatéw, ilosci na
rysunkéw podane sg bez zapasu poglagdowo
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